
 

Характеристики 

Материал Древесно-полимерный композит (ДПК) 
Структура Ячеистая 
Поверхность Двухсторонняя: широкое / узкое рифление 
Состав Мелко дисперсная древесина – 70%/ ПЭНТ – 25 %/ 

модификаторы и пигменты – 5 % 
Размер, мм 150 х 25 х 3000 
Вес, кг 7,65 
Площадь кв.м 0,45 
*** Возможность выполнения нестандартной длины по 

индивидуальному запросу 
Водопоглощение Не более 1% 
Линейное расширение До 2 % 
Стабилизация цвета От 3% до 15% в первые месяцы использования 
Срок службы Более 25 лет 
Преимущества ДПК 
относительно 
натуральной 
древесины 

Цена, неприхотливая в обслуживании, является 
экологически чистым материалом, не токсична, не 
наносит вред здоровью человека и животным, легко 
монтируется. 

Гарантия 3 года коммерческого использования 
5 лет частного использования 

 

 

Использование: decking для причала, пирса, набережные, бани, сауны, 
участки вокруг бассейнов, входные группы, крыльцо, лестницы, балконы, 
лоджии, летние площадки, кафе, уличные сцены, садовые дорожки, 
тротуары, мостики, нестандартные ландшафтные решения и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплектация к доске 

 

Лага, мм  30 х 40 х 2200 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок торцевой, мм 38 х 50 х 3000 

 

 

 

 

Благодаря специальной конструкции, 
предоставляет необходимое расстояние 
между досками, учитывая линейные 
характеристики продукта. 

Клипса монтажная.  

 

 



 

Руководство по монтажу террасной доски ДПК 

Террасная доска не нуждается перед укладкой дополнительной 
обработки, её сразу после покупки используют по назначению. 

Рекомендуемые методы монтажа могут не включать все виды, с 
которыми вы можете столкнуться. Так как каждый отдельный монтаж 
уникален по своим требованиям, ответственность за конечный результат 
лежит исключительно на монтажнике. Настоящая инструкция разработана на 
основе стандартных вариантов монтажа. 
 
Базовые инструменты: 

 Шуруповёрт 
 Мел 
 Рулетка 
 Электролобзик 
 Уровень 
 Циркулярная пилка 

 
Подготовка👉👉 

Для укладки лаг требуется основание из бетона или металлическая 
опорная конструкция с антикоррозионным покрытием (профильная труба 
40х40х3 или 60х40х3 мм). 

Основание должно быть с уклоном (1,5-2%) в направлении длины, для 
достаточного отвода воды с поверхности террасы. Чтобы избежать 
переувлажнения грунта, должен быть установлен дренаж. 

Расстояние между основанием и опорной лагой должно быть не менее 
40 мм для обеспечения достаточного уровня вентиляции. 

Укладка лаг непосредственно на основу – грунт, гравий и т.д., 
недопустима! 

В местах соединения опорных лаг между собой необходимо соблюдать 
минимальный зазор 20 мм. 

При стыковке опорной конструкции с прочными ограничителями 
(стена, забор и др.) необходимо соблюдать зазор для вентиляции минимум 
20 мм. 

Шаг опорных лаг – для приватных домовладений макс 300 мм, для 
коммерческого использования макс 250 мм. 

 



 

Обработка 🛠🛠 
Террасную доску и лаги можно пилить, фрезеровать или сверлить 

всеми стандартными деревообрабатывающими инструментами. При 
температуре ниже 5 град. рекомендуем прекратить монтаж. 

В местах торцевого примыкания досок террасы необходимо 
монтировать два ряда лаг так, чтобы каждая доска лежала на своей лаге. 
Оптимальное расстояние от края лаги до 10 мм. 

 
Монтаж террасной доски производится в несколько основных этапов: 

🛠🛠 Обрезка террасной доски под необходимые размеры; 

🛠🛠 На установленные лаги крепятся соединительные клипсы (из 
расчета 22 – 25 шт. на 1 кв.м.) саморезами к лаге под углом 90 градусов. 
Соединительная клипса обеспечивает требуемый технический промежуток 
между досками, который составляет 4-6 мм. Саморезы жестко не 
закручивать. Дотянуть только после монтажа всей террасы. 

🛠🛠 Торцы доски закрываем уголком. 

🛠🛠 Мы рекомендуем помыть террасу после монтажа слабым мыльным 
раствором. 

 

 

 


